
HF-5700
开关柜智能操控装置

使用说明书

版本 V1.5
烟台海珐电气科技有限公司
开关柜智能操控装置是根据当前中压系统开关柜技术发展而开发设计的一种新型的多功能、智能化模拟动态指示装置。它集一次回路模拟量、开关状态、断路器位置、接地刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示、高压带电闭锁以及自动加热、温度控制等多种功能于一体，这些指示功能可分可合，用户可根据需要选择，只要指定不同的订货型号并提供一次方案图即可。

开关状态综合指示仪的应用，可取代现有的一次回路模拟指示牌、电磁式开关状态指示器、接地指示器、带电（闭锁）指示器、自动加热除湿、温度控制器等多种控制、指示装置。

技术参数
工作电源：AC/DC220V
使用环境：-10℃-50℃，≤95%RH
存储环境：-40℃-80℃，≤95%RH
抗电强度：  外壳与端子之间≥AC2000V

绝缘性能：  外壳与端子之间≥100MΩ
产品外形、安装尺寸
外形尺寸：230（宽）×178（高）×70（深） （单位：mm）

安装方式：  面板式安装
开孔尺寸：222（宽）×165（高） （单位：mm）

前面板功能图示
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背板示意图
[image: image2.png]FREMBR L

([

ABC

AL || B f L/+ L/+
[Pl ET wRaE N N/-
N [T s =8
|| e ) b1
A5 | mmons| WEO w85
!
N ET e LA S T
| e 2w b7
T P BRI F5 ) ™
n_|wi P e
A10_|B# s b BA 500
A |let &7 P
A2 5\ e
™ 13
el A el B11
A5 [ xm P I ——
e | BA Wl [ of bio g 2" nsm
®
wm o 517 pw
A
b T2 T
s o B9 ¢ 2
B e
R el sz 8





附件：传感器

本装置每台配置2只温湿度传感器，可分别安装于开关柜的开关室和电缆室，实时监测温湿度，当温度≤0℃或湿度≥85%时，装置将自动启动加热回路。传感器具体接线请参照背板示意图。

节点图：
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远方/就地                       分闸/合闸                          照明/储能

产品订购说明
用户根据需求，须在订货单中注明以下事项：
1、产品型号、数量；
2、提供一次方案图，电压等级；
3、收货单位、邮编、详细地址、收货人及联系电话；
4、货运方式：邮件、铁路、空运和到站名称.

声明：

本说明书随时可能进行修改，请注意最新版本。
请以实物为准，差异请咨询厂家。
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